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Fahrzengteil: Frontspoilerecken (Cup-Wings) Typ CW Blatt 3 von § Hahoreo (el Frontspoilerecken (Cup-Wings) Typ CW Blatt 40085
Anbau-Bedingungen: - Symmetrischer Anbau links/rechts zur 35  Material
Fz-Lingsachse Das Material erfiillt die Anforderungen an die Splittersicherheit.
- Seitlicher Ube : wahlw.:
' -max. bis zur Breite von Rad-Reifen oder ot CAnban
T wmm o w_.ﬂmna - mﬁoaanmmqnung Gder Der entsprechend Montageanlejtung des Herstellers durchgefiihrte Anbau ist -bei
-max. bis zur Breite der Radhauskanten Achse 1 Beachtung der Befestigungshinweise zu 2.5 - sicher und dauerhaft.
2 m%mﬁpmmm%cﬂwfﬂmwﬁ Ewnﬁmﬁwﬂmﬂmﬁmﬁmﬂ» Die Cup-Wings stehen bei Anbau gem. 2.5 nicht tiber die Fz -Kontur hinaus.
i nmafi Tl i Lichttechni inrich icht beeintrichtigt.
Bihinthzed velll B e et oge ichttechnische Einrichtungen werden nicht beeintriachtigt
- Anbaulage horizontal, bzw. bis ca. 5 Grad vorn 37 F
e i A ahrzeugabmessungen
nach unten geneigt; Seitenfligel etwa vertikal. Die Fahrzeugabmessungen dndern sich - im Rabmen der zuliissigen Toleranzen - nicht.
e T iy b ! : ! ’ 3.8  Abschleppise
4.6 ipwow zum Boschangswinkel; Uw,, womnw::.mm Wil i pgnteiten OEU ANngS Die Zuganglichkeit zur Serien-Abschleppdse -sofern unterhalb des Serien-Stolfingers
: wird ungiinstiger (vorderer Uberhang); je nach angeordnet- ist zu priifen
Bodenfreiheit vorn ist das Befahren von Rampen, #
Parkhauszufahrten o.4. erschwert. 39  Bodenfreiheit
g Mit montierte ilerli ingert sich die Bod ihe . 10 mm.
Hierzu wird ein entsprechender Betreiberhinweis empfohlen (s. 5.1 zu Ziff. 33). e e Bpoliedipnositiiigedt sich SRRRRaRt sl (roRilie tr 4 0unE
3.10 Lackierung
L . Eine Lackierung der Bausatzteile ist zuldssig, sofern das Typschild lesbar bleibt.
3 Priifungen ,
|
3.1 Aufienkanten f :
Die nach vorn gerichteten Abrundungsradien betragen mind. 5 mm. Der kleinste nach ] i Beurteilung
aufen/hinten gerichtete Abrundungsradius betrégt mind. 2,5 mm. | . ! )
Die Gefahr oder die Schwere von Verletzungen wird durch die montierten Cup-Wings ) Die Verwendung der Frontspoilerecken (Cup-Wings) an dea unter Punkt 1 genanaten
i d & ! | Fahrzeugen (allg. Zuordnungsbedingungen) - unter Beachtung der zu 2.5 g wnnmaﬁmn
-bei Beachtung der Anbaubedingungen zu 2.5 - nicht vergroBert. ! A B edingngenaii technisch unbedenklich,
3.2  Fahrverhalten |
Fine negative Beeinflussung des Fahrverhaltens mit montierten Cup-Wings ist nicht zu Gaii
erwarten. Bei Fahrversuchen mit Frontspoilerfippen vergleichbarer Anordnung (z B. am g Binweise zur Anbacdhnahme
VW Golf Typ 17, bzw. 19E, bzw. 1HXO) konnte keine Verschlechterung des i ; :
Fahrverhaltens festgestellt werden. Eine tiber die MeBgenauigkeit hinausgehende ] mewﬂ%.ﬂﬁmm_mmww nwmwwo:mwh% www_ﬂrwnmwﬁ B e nceny
Auftriebsanderung an Achse 1 und 2 ist hierbei nicht gegeben. = * ¢ i 4
festen Sitz der Cup-Wings priifen.
A - Zuginglichkeit der vorderen Abschleppose (val. 3.8) priifen.
3.3 Luftwiderstand ; n 8 B
Vergleichsmessungen der Hochstgeschwindigkeit mit dhnlich angeordneten “ Mﬂwmﬂwﬁ.mwm%ﬂw_mwwﬂww Wg M.N. MMMHE%MRJ. d G
Frontspoilerlippen ergaben mit montierter Frontspoilerfippe (z.B. am VW Golf (d.h, Fli mﬁ di m SO o,.”_:mﬁ_n i e s
Typ 17, bzw. 19E, bzw. IHXO) keine tiber die MeBtoleranz hinausgehende Erhohung. i MR G YOI TN, m).
Tty preaniny 51  Textvorschlag (Anbau-Bestitigung):

Durch den Anbau der Cup-Wings ist eine unzuldssige Erhthung der thermische
Belastung der Bremsanlage - bei unveranderter Serien-Kithiluftfithrung - nicht zu
erwarten (Vergleichsmessungen dhulicher Spoilerlippen liegen vor).

Ziff. 33; M. Frontspoilerecken Bonrath Typ CW1 (bzw. CW2) am Serien-StoBfinger
links/rechts* Verringerten Béschungswinkel, bzw. Bodenfreiheit beachten™



7801/2 a%% Montagehinweis Cup-Wings CW-1/ 2
_ ! Die notwendigen Lackierarbeiten erst nach erfolgter Vormontage ausfiihren!
Aufiraggeber | Autospezialteile Bonrath E Teilegntachten 7 Beachten Sie unbedingt die Auflagen des Teilegutachten unter den
i Am Handwerkshof 6 : Nr, ETPUB/24866/A/17 | Punkten: 1.und 2.5
47269 Duisburg 29

Fahrzeugteil: Frontspoilerccken (Cup-Wings) Typ CW Blatt S von 5 _ Gm_,::moj ist mm._.dm .m&mﬂﬁz.:.u. amq.oc_u.éimm am serienmaligen mﬁow*m:mmq oder
Frontspoiler maglich, wichtig ist eine ausreichende Verschraubung mit 6-10

Blechschrauben und den entsprechenden Blechmuttern auf der StoBstangenseite.
5.2  Hinweis zur Verwendung an Umriist-Frontspoilern: Die Flache sollte min. 10 mm breit sein (siehe auch Abb.1).

Ein Anbau der Cup-Wings an Umrist-Frontspoilern (mit gesondertem Priifbericht) ist Auletdam ist darauf zu achten, daitiie Cup-Wings moglichstBorizontal zur
im Rahmen dieses Teilegutachtens nicht geprilfl. Fahrbahn montiert werden, eine maximale Neigung von 5 Grad ist zulassig, ein
symetrischer Anbau links und rechts versteht sich von selbst.
Bitte beachten Sie auch den seitlichen Uberstand:

! X ] y i i | * max. bis zur Breite von Rad/Reifen oder
Qmmna techniiil ﬁurmmmam:mswnm uamm ?mmwmwo_.ﬂ.«%cm“m”%Mﬂ”ﬁmmwmﬁm“ﬁ“%wn& m = max. bis zur Breite der StoRfangerenden oder
ann vor, wenn im gesonderten Frontspoiler-Pritbert s A " g
verzichtet wurde (Luftleitwirkung nur geringfligig, bzw. vernachlissigbar beeinflulit) max. U_.m Zur m.ﬂm;m Q.mﬂ mmn_ hauskanten (Verderachse)
. = Cup-Wings diirfen nicht ins Radhaus ragen, ggfis.

Fliigelende um max. 20 mm kiirzen

Es ist dann eine Abnahme gem, Par. 21 StVZO hinsichtlich aller hier angefiihrten
Prifkriterien durchzufithren.

6 Sonstiges

Der Auftraggeber Autospezialteile Bonrath GmbH unterhalt ein Qualititsmanagement-
System gemal EN ISO 9001/94 (TUV Cert, Zertifikats-Nr. 04 102 7001).

Der vorliegende Priifbericht umfafBt 5 Seiten und ist nur komplett giiltig. _
Er wird ungiltig bei Anderung mafgeblicher gesetzlicher Vorschriften.

Essen, den 12. Januar 1998 ,
FTP98/24866/A/17 Ssl (-Frontsp-24866A17.DOC) ,
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